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A SPRIEVODNA SPRAVA
A1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov suboru stavieb: REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU
Kraj: PresSovsky

Klasifikacia stavby: Spolo€enska budova

Prevadzkovatel diela: Obec Valkovce, Valkovce 62, 090 42 Okruhle

A2 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ
PREVADZKU

Objekt je situovany v centre obce Valkovce. Obec je vzdialena od mesta Giraltovce
priblizne 12 km severovychodne v smere na Svidnik. Objekt sa nachadza v obci Valkovce
v smere na Svidnik a Giraltovce po obecnej komunikacii s napojenim na Statnu cestu. Objekt
sluzi ako Kulturny dom( dalej KD).

Objekt budovy ma tvar H. zvislé konstrukcie su murované z tehal CDM a CDK. Stropy
su drevené s omietkou. Na drevenej konstrukcii krovu je debnenie a plechova krytina
z pozinkovaného plechu hr.0,6 mm. Okna celého objektu su plastové. Povrchova uprava
vnutornych stien je Stukovou vapennou omietkou hladenou. Podlahy su na prizemi prevazne
dlazdené, pddium saly je drevena podlaha. V KD je keramicka dlazba a obklad. InZinierske
site su rieSené v ramci arealu uzemia.

Pristup k objektu rekonstrukcie je po miestnej komunikacii (obecnej ceste). Areal
patriaci k budove je zo v8etkych stran oploteny. Existujuci objekt KD je postaveny tradiénou
technolégiou. Vstup je rieSeny s pristreSkom. Strecha je sedlova s pouzitim drevenej
konstrukcie.

Sucasné vyuzivanie objektu umozniuje jeho jednoduchu rekonstrukcie bez zasahu
staticky nosnych konstrukcii. Zariadenie bude sluzit na spoloenské vyuzZivanie obce
Valkovce. Navrhovana rekonstrukcia nemeni a neporusuje podmienky a koncepcie navrhu
stavieb pre spoloCenské podujatia. Ciefom projektu je rekonstrukcia socialnych zariadeni,
celkova estetizacia objektu ako aj dosiahnutie Uspory energie pri prevadzke objektov. Objekt
je vzhfadom na svoj vek zachovaly, ale vyZzaduje si modernizaciu. KD zariadenia si vyZaduju
rekonstrukciu a skraslenie. Sufastou rekonstrukcie su aj stavebné uUpravy, ktorymi sa
dosiahne prevadzkova bezpeénost.

Zakladné bilanéné udaje KD objektu
Zastavana plocha rekon$truovanej ¢asti je 230,5 m?.

Podlaznost (nadzemné) 1
Pocet samostatnych miestnosti 4
Kuchyna 1
Socialne zariadenie 2
Chodba 1

Medzi dalSie vybavenie objektu miestnosti Obecného uradu, nie su predmetom
rekonstrukcie



A21 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre spracovanie tejto dokumentacie boli pozité tieto podklady:
- Poziadavky investora
- Prehliadka miesta stavby
- Katastralna mapa

Okrem vy$sSie uvedeného ako podklad sluzili platné vyhlasky a STN, typové podklady a
informacie vyrobcov o sortimente vyrabanych stavebnych materialov a vyrobkov pre tento
druh stavby.

A3 CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A ETAPY

Clenenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 HLAVNY OBJEKT (p.C. 62)
Clenenie stavby na etapy:

V navrhovanej stavbe sa zrekonstruuje prizemie Kulturno-spravne budovy hlavného
objektu.

A4 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A
SUVISIACE INVESTICIE

Jedna sa o stavbu, ktora nebude mat vecné a Casové vazby na inu vystavbu.
Nepredpokladaju sa aj iné suvisiace investicie.

A5 TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA

Zacatie vystavby je podmienené ziskanim vsetkych potrebnych povoleni a vyjadreni.
Predpokladana doba vystavby je 6 mesiacov.

A6 PREDPOKLADANE NAKLADY NA STAVBU

Naklady stavby su zrejme z rozpodtu stavby. Rozpocet stavby je sucastou projektovej
dokumentacie. Vzhladom na rozsah rekonstrukcie je nemozné predpokladat vSetky prace,
ktoré sa pocas vystavby vyskytnu. VSetky prace naviac nezahrnuté v rozpocte alebo projekte
nemozno pokladat za chybu projektu. Na poziadanie Investora bude vypracovany dodatok
k projektu. Naklady znasa Investor.

Vypracoval: Ing. Kamil Remeta V Luzanoch pri Topli , 12-2015



