B- SI'JHI’{NNA )
TECHNICKA SPRAVA

Stavba: Rekonstrukcia kultirneho domu

Miesto stavby: Valkovce

Investor: Obec Valkovce, Valkovce €. 62, 090 42 Okruhle
Vyhotovil: Karem stav s.r.o., LuZany pri Topli 12, 087 01 Giraltovce
Zodp. projektant: Ing. Remeta Kamil

PRILOHA ¢. 02



B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B1 UZEMIE VYSTAVBY A TECHNICKA KONCEPCIA STAVBY
B1.1 POLOHA STAVBY

Pripravovana stavba je situovana v centre obce Valkovce. Obec je vzdialena od mesta
Giraltovce priblizne 12 km severovychodne v smere na Svidnik. Objekt sa nachadza v obci
Valkovce v smere na Svidnik a Giraltovce po obecnej komunikacii s napojenim na Statnu
cestu. Za objektom sa nachadza zahrada a prifahlé objekty.

B1.2 UDAJE O POUZITYCH GEODETICKYCH PODKLADOCH

Vzhladom na charakter projektu nie su potrebné geodetické podklady.

B1.3 SPOSOB A TERMINY ZABEZPECENIA DOPLNUJUCICH

PRIESKUMOV

Dodavatel stavby je pred zaéatim prac povinny vytyCit vSetky inZinierske siete.
Vzhladom na nedostatoCné a nepresné podklady je potrebné ratat s moznou koliziou sieti.
Tieto siete sa musia prelozit.

B1.4 SUHRNNE POZIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY
Pocas vystavby nedéjde k zaberu pléch mimo arealu staveniska.

B1.5 PODMIENKY PRIPRAVY UZEMIA

Pred za¢atim prac je nutné vytyCit vSetky inZinierske siete a je nutné vykonat pripravu
Uzemia — oplotenie staveniska.

Stavba sa pred zacatim prac zabezpeci pred vstupom cudzich oséb, aby sa predislo
neziaducim urazom. Vopred sa urCia plochy na uskladnenie vyburaného materialu
a uskladnenie nového materidlu. Vzhladom na polohu objektu sa odporuca zabezpedit
neustaly dozor pred vstupom na stavenisko.

Pri prebrati staveniska dodavatefom sa uréia miesta pre odber elektrickej energie
a vody pre stavebné ucéely a miesto pre zaustenie odpadovych véd.

B1.6 BILANCIA ZEMNYCH PRAC

Vystavba si vyzZiada vykopové prace a presun vyburanej sutiny na skladku.
Predpokladany rozsah buracich prac by nemal prekrogit 100 m® vyblranej sutiny.

B1.7 KONECNA UPRAVA UZEMIA

Po ukonéeni vystavby sa okolity terén upravi do pévodného stavu.

B1.8 PODMIENKY PRIPOJENIA NA INZINIERSKE SIETE:

Vsetky novo navrhované rozvody sa napoja v ramci objektu resp. arealu.



B1.9 PRELQZKY INZINIERSKYCH SIETi, OBMEDZENIE EXISTUJUCICH
PREVADZOK

Objekt sa nenachadza v ziadnom ochrannom pasme. Obmedzenia rekons$trukcie nie
sU zname. V pripade preukazania inzinierskych sieti na mieste pristavby sa navrhne ich
prelozenie. Prelozenie sa navrhne iba v ramci arealu.

B2 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY
B2.1 SO 01 —- REKONSTRUKCIA UBYTOVACEJ CASTI

Existujuci objekt KD je postaveny tradicnou technolégiou. Je jednopodlazny
s povalovym priestorom. Vstup je rieSeny s pristreSkom. Strecha je sedlova s pouzitim
drevenej konstrukcie.

Objekt budovy ma tvar H. Zvislé konstrukcie su murované z tehal CDM a CDK a zo
zelezobetdnu. Stropy su monolitické Zelezobeténové. Na drevenej konstrukcii krovu je
debnenie a plechova krytina z pozinkovaného plechu hr.0,6 mm. Okna celého objektu su
plastové. Povrchova uprava vnutornych stien je Stukovou vapennou omietkou hladenou.
Podlahy prizemia su prevazne dlazdené a drevené. V socialnych zariadeniach je keramicka
dlazba a obklad.

Ako prvé sa vykonaju buracie prace. Priestory jednotlivych podlazi je nutné vyprazdnit.
Demontuju sa staré drevené obklady a zriadovacie predmety ZTIl. Nasledne sa zacne
s buranim prieok. Pri ruénom burani otvorov sa musi volit postup tak, aby nebola narusena
pevnost ostatnych ¢€asti konstrukcie. Je nevyhnutne vykonat opatrenia na stabilizaciu
zostavajucich Casti konstrukcie.

Navrhované zvislé konstrukcie sa vymuruju pomocou poérobeténovych tvarnic. Priecky
budu zhotovené ztvarnic hr. 150, 100 a 80 mm, nosné prie¢ky hr. 300 mm. Porusené
nadprazia a ostenia sa vy spravia. Zateplenie stropov rekonstruovanych Casti objektu sa
navrhuje zavesny sadrokarton hr. 15mm/kazetovy strop so zateplenim160+100 mm tepelna
izolacia typu Dekwool.

Stara sanita, obklady a dlazby sa kompletne odstrania. Po ich odstraneni a vymurovani
novych prieCok sa zhotovia nové keramické obklady a dlazby, drevené podlahy. Osadia sa
nové zariadovacie predmety. Taktiez sa vymenia vSetky vnutorné dvere. Na povalu je nutné
osadit stropné sklapacie schodisko v m.¢.108.

VYKUROVANIE: V ramci rekonstrukcie sa navrhuju nové elektrické zavesné topné
telesa vymenou za akumulaéné pece.

ZTIl: Vramci vodovodu sa rieSia potrubné rozvody studenej ateplej vody vratane
vodovodnych batérii a poziarnych hydrantov . V rekonstruovanom objekte bude navrhovany
rozvod studenej vody napojeny na jestvujucu vodovodnu siet. Rozvod teplej (TV)
a cirkulaénej vody (CV) v jestv. objekte bude napojeny na jestvujuci rozvod. Splaskové
odpadné vody budu v jestvujucom rekonstruovanom objekte odkanalizované cez novo
navrhované zriadovacie predmety do jestvujuceho odpadového potrubia. Odpadové
potrubie je vyvedené nad strechu a odvetrané ventilatnou hlavicou. RieSenie vnutornej
kanalizacie je navrhnuté z hlfadiska dimenzii, trasy, sklonov, materialu potrubia a pod. podla
STN 73 6760 pre maximalny prietok odpadovych véd podlfa ¢&1.18 a 19 STN 73 6760.
Realizacia a skusanie vnutornej kanalizacie musi byt podla ustanoveni STN 73 6760 a podla
predpisov vyrobcu odpadného systému.



Vnutorné silnoprudové rozvody
Vnutorné rozvody elektroinstalacii budu rekonstruované a doplnené samostatnym
rozvadzacom. Doplnenie je rozvod novej svetelnej zostavy v stropoch, vypinadov a zasuviek
v stenach rekonstruovanej asti objektu KSB.

B2.3 SPOLOCNE TECHNICKE RIESENIA

Osvetlenie

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v zavislosti na uéele danej miestnosti.
Pre jednotlivé priestory bola v zmysle normy (STN 36 0450 Umelé osvetlenie vnutornych
priestorov) stanovena pozadovana intenzita osvetlenia ako aj ostatné svetelno-technické
ukazovatele. V kuchyni je potrebné dodrzat predpisanych 500 luxov. Presné typy svietidiel
uréi investor. Stanovenie intenzity a rovhomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-
technickych ukazovatelov je v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Ovladanie
osvetlenia je pri vstupoch do danych priestorov. Osvetlenie a zasuvkové okruhy spolo¢nych
priestorov su napajané zo samostatného vyvodu z rozvadzaéa RS.

Vetranie

Priestory zariadeni KSB sa budu vetrat Privod vzduchu je stavebnymi otvormi a
infiltraciou zo susednych miestnosti. Priestory kuchyniek sa budu vetrat nitenym odvodom
kuchynskymi digestormi osadenymi nad sporakom (elektrickymi platni¢kami), zaustenymi do
vertikalneho zberného potrubia s vyfukom do fasadnych stien budovy. Privod vzduchu je
stavebnymi otvormi a infiltraciou zo susednych miestnosti. Strojné zariadenia - odvod
vzduchu: digestor s vyfukom do potrubia, s instalovanym vzduchovym vykonom Q = 150
m*/hod. Spustané budu cez vlastné vypinaée s moznostou nastavenia 3 stupriov vykonu.

Priestory miestnosti a chodieb sa budu vetrat prirodzenym spésobom areaciou.
Déraz na vetranie sa kladie hlavne v priestoroch kuchyne. Navrhnuté su vetracie zostavy
podstropné. Privod a odvod vzduchu je s rekuperaciou tepla, s nasavanim cerstvého
vzduchu z exteriéru vetracimi dielmi okien..

Vnutorné slaboprudové rozvody
Skrinkové reproduktory
Je ureny na osadenie do stropného zavesného stropu SDK. Prepojenim privodného
vodi¢a na prislusnu odbocku transformatora je mozné nastavit’ vykon reproduktora. Hlasitost
sa da regulovat aj externym regulatorom hlasitosti. Reproduktor je navrhovany v bielej farbe.

B3 PODMIENUJUCE, VYVOLANE A SUVISIACE INVESTICIE

Podla pozZiadaviek Investora riesi projekt rekonstrukciu objektu ajeho vnutorného
vybavenia. Prevadzka objektu je vSak zavisla aj na stave vonkajSich sieti. Odporu¢ame
Investorovi preSetrit predovsetkym stav vonkaj$ej kanalizacie v ramci arealu, ktora usti do
verejnej siete.

B4 VPLYV STAVBY A JEJ PREVADZKY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
B4.1 OCHRANA OVZDUSIA

Riadi sa zakonom €. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduSia a vyhlaskou €. 706/2002 Z. z.
o zdrojoch znecistenia ovzdusia. Podla charakteru prevazne sa vyskytujucich prac na stavbe
sa stavenisko zaraduje do malych zdrojov znecistovania ovzdus$ia, nakolko sa na stavenisku
neuvazuje s vyrobou &erstvého beténu nad 10 m*/hod. Bude tu véak manipulacia so sypkymi
materialmi a zeminami, preto sa navrhuje pravidelné &istenie kolies vozidiel vychadzajucich
zo staveniska na verejné komunikacie a Cistenie komunikacii v okoli staveniska. Dopad



vystavby na ZzZivotné prostredie nebude negativny. Zateplenim stavby sa zefektivni
vyuzivanie tepelnej energie. Vymenou starych rozvodov vody sa prispeje k zdraviu jej
uzivatelov.

B4.2 OCHRANA VOD

Riadi sa zakonom €. 364/2004 Z. z. o vodach — vodny zakon a vyhlaskou €. 556/2002
o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona, podfa ktorych zhotovitel stavby musi
pouzivat zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchadzat s nebezpeénymi latkami
takym spdésobom, aby sa zabranilo neZiaducemu zmie$aniu podzemnych véd s odpadovymi
vodami alebo s vodou z povrchového odtoku. Splaskové vody zo staveniska sa budu
odvadzat’ do existujucej kanalizacie.

B4.3 OCHRANA ZELENE

Riadi sa zakonom ¢&. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny a vyhlaskou €. 24/2003 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon o ochrane prirody a krajiny. Do stavebného pozemku
nezasahuju Ziadne chranené uzemia prirody alebo ich ochranné pasma, ani chranené
stromy, vzacne a ohrozené druhy zivoCichov a rastlin a ohrozené biotopy. Na stavenisku
projektovanej stavby budu dreviny dotknuté vystavbou odstranené len suhlasne s povolenim
na vyrub, ostatna zelef bude zachovana a chranena pred mechanickym poskodenim.

B4.4 ODPADY

Pre nakladanie s odpadom plati zakon ¢. 409/2006 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, najmé zakona &. 24/2004 Z. z.,
ako aj ustanovenia vyhlasky €. 283/2001 Z. z. a vyhlasky 284/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov.

Pocas vystavby nebudu vznikat Ziadne toxické odpady, tuhé ani kvapalné, preto nie
je potrebné vykonavat opatrenia na zabezpe€enie proti uUniku toxickych odpadov do
zivotného prostredia.

Pri vystavbe sa predpoklada tvorba odpadu, ktory podla Katalégu odpadov mozno
zatriedit’ nasledovne:

15 ODPADQVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY
MATERIAL A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE Hmotnost (t)

15 01 06 ZmiesSané obaly ©) 0,08t

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi (VRATANE
VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST) Hmotnost (t)

17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE, OBKLADACKY A KERAMIKA

17 01 01 betén O 120,6
t
170102 tehly O 83,5t
1701 03  obkladacéky, dlazdice a keramika o 6,0t
17 01 07  zmesi betdnu, tehal, obkladacdiek, dlazdic a keramiky

iné ako uvedené v 17 01 06 O 10,0t
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 drevo o 6,2t
170202 sklo O 1,7t
170203 plasty O 0,4t

17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)



17 04 01 med, bronz, mosadz
1704 02  hlinik
170405  Zelezo a ocel
1704 07  zmieSané kovy
17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 08 02  stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené
v 17 08 01 O 0,5t
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII
1709 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako
uvedenév 17 09 01,17 0902 a 17 09 03 O 50t
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O 168,3
t

O00O0O0

20 KOMUNALNE ODPADY (DOMOVY ODPAD A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU,
PRIEMYSLU A INSTITUCII) VRATANE FRAKCIi ZO SEPAROVANEHO ZBERU

2001 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné

ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujuce

nebezpelné Casti N 0,08t
2001 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné

ako uvedené v 20 01 21,2001 2322001 35 ®) 0,12t

Odpady sa budu zhromazdovat oddelene podla druhov, evidovat a pri KK sa dolozZi
potvrdenie o spésobe likvidacie alebo uskladnenia na riadenej skladke. Na stavenisku sa
nesmie palit horlavy odpadovy material. Pri vykonavani prac je dalej potrebné:

- udrziavat' poriadok a Cistotu na stavenisku a v okoli stavby

- dodrzat uréené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materialu

- zabezpedit, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom

nebudu znedistovat’ mimostaveniskové komunikacie

- znizit prasnost kropenim a zakryvanim sypkého materialu plachtami, prip. foliami

- ukladat stavebny odpad separovane do prislusnych kontajnerov, ktoré budu

odvazané na riadenu skladku odpadu

B4.41 NAKLADANIE S ODPADMI POCAS PREVADZKY OBJEKTU

Prevadzkovatel zariadenia KD s vlastnym stravovacim zariadenim bude producentom
komunalneho odpadu ako i odpadov vznikajucich pri bezprostrednom vykone &innosti pri
prevadzke. Odpad sa musi odstrafiovat hygienickym a pre Zivotné prostredie priaznivym
spésobom v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a spolocenstva
uplatnitelnymi v tomto zmysle anesmie predstavovat priamy alebo nepriamy zdroj
kontaminacie (¢l.4, ods.2, v spojeni s kap. VI prilohy Il nariadenia (ES) 852/2004 EP a Rady
o hygiene potravin).

Drzitel odpadu je povinny podfla § 19 zakona NR SR ¢ 223/ 2001 Z.z., o odpadoch
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zhromazdovat
odpady utriedené podfla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom. Odpady sa musia odovzdat' len osobe opravnenej nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch. Pred zneskodnenim odpadov je potrebné zabezpedit
zhodnotenie odpadov.

Prevadzkovatel zariadenia spolocného stravovania je podfa charakteru cinnosti,
vybavenia producentom odpadov, ktoré su podfla vyhl. MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov zaélenené do druhov s katalégovym Cislom:

20 03 01 zmesovy komunalny odpad O / zaradené ako ostatny odpad /



19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlu¢ovacov olejov z vody obsahujuce jedIé oleje a tuky
O / zaradené ako ostatny odpad /

20 01 25 jedlé tuky a oleje O / zaradené ako ostatny odpad/
20 01 08 odpad z domacnosti, restauracii, jedalni, bufetov a ostatnych zariadeni
spolo¢ného stravovania O / zaradené medzi ostatny odpad /

20 01 21 Zziarivky a iny odpad obsahujuci ortut N / zaradené ako nebezpeény odpad /

Do odpadu uvadzaného pod katalogovym ¢&islom 20 01 08 je =zaradeny
potravinarsky odpad, nejedlé vedlajSie produkty, vratane biologicky rozlozZitelného
kuchynského odpadu a odpadu z varnych €asti zariadeni spoloéného stravovania (jedna sa
o biologicky rozlozitelny odpad, ktory mbéze obsahovat aj zivoliSne vedlajSie produkty).
Jedna sa o komunalny odpad. Nakladanie s komunalnym odpadom upravuje § 39 zakona
NR SR ¢ 223/ 2001 Z.z., o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

B5 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Bezpecénost prace a ochranu zdravia poCas realizacie stavebnych prac je povinny
zabezpedit dodavatel stavby. ZvySenu pozornost je potrebné venovat’ buracim pracam. Na
stavenisku budu realizované také bezpecnostné opatrenia, ktoré zaistia organizaénym alebo
technickym spésobom bezpeény vykon €innosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpeénu
prevadzku rozliénych zariadeni a mechanizmov. Navrhy bezpeénostnych opatreni sa riadia
najma:

o zakonom &. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov,

e ustanoveniami vyhlasky ¢.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach,

e nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

e ustanoveniami vyhlasky €. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni,

e nariadenim viady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

Upozornujeme, 2ze na tomto stavenisku a stavbe okrem nebezpeéenstva
vyskytujuceho sa pri bezne vykonavanych pracach, sa vyskytuju aj prace zaradené do
skupiny prac s osobitnym nebezpecenstvom. Su to najma prace:

o zemné, pri ktorych hrozi nebezpefenstvo zasypania, ohrozenie strojmi

a dopravnymi prostriedkami (vykopy ryh inzinierskych sieti, praca v dosahu zemnych

strojov, doprava vykopku a pod.),

. vo vySkach (moznost padu z vysSky, padu materidlu, dopravné
ohrozenie, praca Zeriava, atd.).

Su to ale aj prace s prevadzkovymi rizikami (napr. subezne vykonavané a vzajomne
sa ohrozujuce prace) a z toho vyplyvajuca potreba zriadenia rozlicnych pomocnych
konstrukcii na ochranu oséb v ramci staveniska, ako aj mimo staveniska (napr. ochranné
leSenia, osvetlenie a pod.),Okrem skér uvedeného upozornenia je nevyhnutné respektovat
v8eobecne platné zasady, podla ktorych:

o v8etci pracovnici zhotovitela stavby a poddodavatelov musia byt pred
zacCatim prac na stavbe nalezite vyskoleni o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

(o éom sa vyhotovi zaznam), a musia pouzivat predpisané ochranné prostriedky,

pomocky a predpisany odev podla druhu vykonavanej prace,



o vSetky prace musia byt uskuto€nené v sulade s platnymi predpismi o
bezpetnosti prace a ochrane zdravia pri praci,

. pred zacatim zemnych prac je potrebné vyznalit vSetky podzemné
vedenia inZinierskych sieti na teréne s udanim hibky ich uloZenia a ochrannych
pasiem. Pracovnici, ktori budu tieto prace vykonavat’ musia byt o tom informovani.

. v ochrannom pasme inzZinierskych sieti je potrebné tieto prace vykonat
ruénym spdsobom,

o ryhy a stavebné jamy vo vadésich hibkach ako 1,3 m sa musia
dostatoéne zabezpedit pazenim proti zosuvu,

. padu osdb do stavebnej jamy sa musi zabranit ohradenim po obvode
stavebnej jamy (dvojty¢ové 1,1 m vysoké so zarazkou),

o pri pracach vo vySkach musia byt pracovnici chraneni kolektivhymi

prostriedkami (dostatoéne unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebo osobnymi
ochrannymi a istiacimi prostriedkami (napr. pasmo s lanom alebo bezpeénostny
postroj s lanom),

o pri vyjazde aut zo staveniska je potrebné zabezpedit' Cistenie vozidiel
tak, aby nedoSlo k znedisteniu verejnych komunikacii. Pristupové komunikacie,
pracovné plochy a pod. sa musia po cely ¢as vystavby na stavenisku udrziavat v
bezpenom stave.

o vSetky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty
musia byt osvetlené a oznalené bezpelnostnymi znackami. Oplotenie staveniska
musi mat’ uzamykatelné vstupy a vystupy.

o skladky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materialu sa nesmu
umiestiiovat na verejnych komunikaciach a v priestoroch trvalo ohrozovanych
dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byt urovnané, odvodnené, spevnené a
dostatocne unosné. Pri skladovani materidlov sa musi zaistit’ ich bezpecny prisun a
odber v sulade s postupom stavebnych prac.

o skladky sa musia riesit’ tak, aby sa umoznilo skladovanie, odoberanie
alebo dopifanie dielcov a prvkov v sulade s poziadavkami vyrobcu bez
nebezpecfenstva ich poSkodenia a ohrozenia pracovnikov,

o stavenisko sa musi zabezpecit aj v Case, ked sa na nom nepracuje,

o kazdé docCasné elektrické zariadenie sa musi vypinat nielen v Case
pracovného kfudu, ale aj v pracovnej dobe, pokial nie jeho zapojenie potrebné z
prevadzkovych alebo bezpe&nostnych dévodov,

o pri stavebnych pracach za znizenej viditelnosti sa musi, v zavislosti od
druhu prac, zabezpedit dostatoéné osvetlenie,
. suCastou dodavatelskej dokumentacie je aj technologicky predpis

alebo pracovny postup pre realizované prace spracovany zhotovitelom stavby, v
ktorom su zahrnuté aj poziadavky a opatrenia z hladiska ochrany zdravia a
bezpecnosti pri praci,

. ak stavebné prace na stavenisku bude vykonavat viac ako jedna
pravnicka resp. fyzicka osoba, stavebnik v zmysle nariadenia vliady SR ¢€.396/2006 Z.
z. zabezpeci pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ustanovenie koordinatora dokumentacie, ako aj koordinatora
bezpelnosti prace.

V Luzanoch pri Topli, 12_2015 Vypracoval: Ing. K. Remeta



