—
KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia miestnosti ¢. 109 a 110 kultirneho domu

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 27.01.2020
Objednavatel: ICO:
Obec Valkovce, Valkovce 62, 090 42 Okruhle IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 35248513
Stefan Ba&a-Stavebné prace,Zelmanovce 88,086 44 Kukova IC DPH: 1026314300
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:

26 858,74

Cena bez DPH
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 26 858,74 20,00% 5 371,75
Cena s DPH ' v EUR 32 230,49
Projektantiv - N Spracovaiei’i -
Datum a podpis: ~ Pediatka ~ Détum apodpis: - Peciatka
Objednavatel’ . ~ Zhotovitel a
STEFAN BACA - Stavebné prace |
Zelmanovee 88, 086 44 Kukovd
c 10:35248513 DKC: 1026314300
OBEC e IC-DPH: SK1026314300 1}
)| 000 42 VALKO
08. 9L . Lolo 0 Nan
Datum a podpis Pefiatka Datum a podpis: S c. EQCO ~ Pediatka
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KOZPOCET
Stavba:

Rekonstrukcia miestnosti ¢. 109 a 110 kultirneho domu

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel"

PC

Naklady zrrozpoéitu
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Typ Kéd

HSV

6
K 1612421431

D
D
\
|

K 1612425931 :

K 61 2481119
K 622465701

632001051

585520001900 |

585520002000
632450094

9

941955002
952901111
968062456
979081111
979081121

979082111

99
K 999281 111

Cementovy poter, hr. 40 mm

Obec Valkovce, Valkovce 62, 090 42 Okruhle

Stefan Baga-Stavebné prace,Zelmanovce 88,086 44 Kukova

Popis

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v
mnozstve opravenej plochy nad 30 do 50 % S$tukovych
Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo
dverného Stukova

Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s
~ celoplo$nym prilepenim

\Priprava vonkajsieho podkladu stien PROFI Adhézny |

mostik +
Zhotovenie jednonasobneho penetracneho nateru pre

| potery a stierky

|Penetra¢ny néater na béaze c dlspeme pre
| samonivelizacné potery a sierky, 25 kq
Penetracény néter s pinivom z kremicitého piesku, pre

samonivelizacné potery a sierky, 5 kq

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

|Lesenie lahké pracovné pomocné s vyskou lesenovej
~ podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Vycgistenie budov pri vyéke podla2| do 4 m

'Vybdranie drevenych dverovych zarubni plochy nad 2

m2, -0,06700t .
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

"|Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy

d"alsl 1km

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét |

|do 10 m

Presun hmét HSV

"Presun hmét pre opravy a ldrzbu objektov vratane
|vonkaij$ich plastov vysky do 25 m

]
K 7131111211

J

M 631640001400 ‘

714

K 714110801

763
763135090

1000502t

Prace a dodavky PSV

Izolacie tepelné

Montaz tepelnej izolacie stropov rovnych mineralnou
vlnou spodkom s Upravou viazacim drétom,
\dvoivrstvovo e

IzoIéCIa Zo sklenej viny vhodna pre stropy a lahké

podlahy

~ Akustické a protiotrasové opatrenie

===

Demontaz akustickych obkladov drevenych panelov, -

 Konstrukcie - drevostavby

Montaz nosnej konstrukcie viditelnej, hrany A, SDK
kazetovy podhfad 600x600 mm

5901 80002400

Profil L obvodovy ocelovy, ($xv 19x24 mm), di. 3000

\mm, hr. plechu 0,5 mm pre kazetové podhlady

590180002800

M ‘5901 80002900
i
M 590180003000

Profil T24 priedny ocelovy, ($xv 32x24 mm), dl. 600
mm, hr. plechu 0,4 mm odolny vo¢éi kordzii, pre

kazetové podhlady P
Profil T24 priecny ocelovy, (§xv 32x24 mm), dl. 1200

mm, hr. plechu 0,4 mm odolny voéi kor6zii, pre

kazetové podhlady B :
Profil T24 hlavny ocelovy, (8xv 38x24 mm), dl. 3600

Imm, hr. plechu 0,4 mm odolny voéi korozii, pre

| kazetové podhlady
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MJ

m2
kg

kg

m2
m2
m2
m2

t |

t

Datum: 27.01.2020
Projektant: 0
Spracovatel: 0
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
26 858,741
6 552,526
4771,945
S S 1,94
172,372 4,890 842,899
15,240 12,550 191,262
172,372 4947 852,724
158,400 1, 590 251,856
172,372 0,483 83,256
26,631 1,550 41,278
26,631 2,900 77,230
158,400, 15,350 2431,440
- 1218,654
158,400 3,694 585, 130\
158400 3,810 603, 504‘
1,000 9,780 9,780
0,474 12,005 5733
26,070 0,390 10,167,
0,474 9,156 4, 340‘
R 561,927
16,729 33,590 561,927{
o . 3 632,550
1 1
304,744 3,250 990,418
|
e L |
310,839 r 8,500 2642132 ‘
e e 173,826
81,0003 2,146} 173,826‘
R s 4957230
|
152,372 9,500 1 447,534}
76,186 1,136 86,547 ‘
126,469 4,215 533,067
252,938 4,215 1066,134
[ S i i e = 1
126,469 4,218 533,446




v

’34 K

40

‘.
/C Typ

24 K 763135095

Kod

25| M 590130002300

D 766
26 K J766662132

27‘ MJ54915002)6600
28 M 611610000400
29\ ‘766702121 7

30 M 611810005200

077771 -
31[ K 771541015
32\

D 783
33| K 7838941121

p M

D 21-M
210010002
35 K 2101102031
36 } M }358120000500
37 K 210111001
38 ‘M 345540000700
K 210201048

M 13481 40&2?00

o ]Montai podléh z dlazdlc
5977400019001 ‘Dlazd/ce keram/cké

1

Popis
| Montaz kaziet, konstrukcia viditelna, hrany A SDK
~  kazetovy podhlad 600x600 mm
Kazeta stropna, hrana A, biela, $xI 600x600 mm,
| sadrokarténova

Konstrukcie stolarske
Montaz dverového kridla oto&ného dvojkridlového
'poldrazkového,vratane kovania

[Kl’uéka dverova 2x, 2x rozeta BB, FAB
Dvere vnutorné jednokrldlove §lrka 600-900 mm

‘Montaz zarubni oblozkovych pre dvére dvo;kndlove

| Zarubria vnutorna oblozkova, Sirka 1250-1850 mm,
vy$ka 1970 mm

Podlahy z dlazdic

Natery
Néter farbaml ekologlckyml nedlternyml vodou

Prace a dodavky M

Elektromontaze
\Elekiromontéie ’
Vypmac vstavanyﬁ
Sp/nac

Zésuvka -
‘Zasuvka vstavana
Zapoleme swetldla 4 X svetelny zdroj
\ Svietidlo 600x600 mm
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MJ Mnozstvo J.cena [EUR]
m2 152,372 2,581
m2 \ 159,991} 5,608‘
ks | 1,000 33,951‘
i — — S . =S
| ks | 2,000 - 19074
ks 2,000}7777 253,339
ks | 1,000 61,082
ks | 1,000 190,071
= | N ) — o 1
m2 | 138400 19,136
Cm2 141, 168 29,492
C m2 152,372 2,500
' m 1,000 ~2250,000
ks 10,000 5000
ks | 10,000 10,000
‘7 ks = 20000 3,500
ks 20000 8500
| ks | 20, ooo . 5,990
ks ‘ 20 000 39,000

Cena celkom [EUR] ‘

393,272 |

897,230

829,930

33 9511

38, 148
506,678 \
61,082

190,071

6 811,749

2 648,422
4163327

380,930

380,930

3 520,000
~2250,000/
50,000
100,000
70,000

7ao 000




